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Automatikus vezérlés az energiatakarékossag

érdekében

Energia, W
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Hagyomanyos vizmelegiték: Energia, W

®  Vizmelegitok digitdlis inverter technolégidval: Energia, W
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®  Vizmelegiték digitdlis inverter technoldgidval: Energia, W

= Hagyomdnyos vizmelegiték: Energia, W
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Tudjon meg tébbet honlapunkon
www.home-comfort.com

Az Electrolux egy bejegyzett védjegy
az AB Electrolux (publ) licence alapjan.

Hibdak és gépelési hibak megengedettek a szévegekben
és a numerikus jelolésekben. A termék kialakitasa és
mUszaki adatai eltérhetnek a csomagoldson Iathatotol.
Tovdabbi részletekért forduljon értékesitési tandcsadodhoz.
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Elektromos vizmelegité

Vizmelegitdk
kUlonleges
funkcidkkal

Az S| sorozatu vizmelegiték —a modern
stilusos megoldds a hatékony vizmelegitéshez,
a tadvvezérlés és a Wi-Fi-n keresztuili
vizfertétlenités funkcioval. A termékek

lapos kialakitasuak, univerzalis régzitési
lehetéséggel. Idedlis megolddas a kemény
viz melegitésére az «X-Heat» fitéelem,
amely biztositja a vizkémentességé't a
fot6elemeken, a karbantartdst vizleeresztés
nélkil illetve meghosszabbitani a fGtéelemek
és a készilék élettartamat.

Az elektronikus andd folyamatos mUkodeést
biztosit a vizmelegitd teljes elettartama alatt,
és nem igényel éves cserét és karbantartdst.




elemek—ideadlis
megoldds kemény vizhez

- Két szdraz fitéelem véddburkolatban

van és ezért nem érintkezik vele viz.

- Vizkémentesség biztositja a
vizmelegité maximdlis élettartamdat.

- FGtéelemek karbantartdsa a

viz leeresztése és a vizmelegitéd
szétszerelés nélkll lehetséges.

Elektronikus anéd—a
korréziovédelem 10-szer
hatékonyabb

+ A vizmelegité élettartam alatt nincs
szikség a cseréjére.

- Nemigényel éves felUlvizsgdlatot és
karbantartdas.

Intelligens memodria moéd

Sl tipus

Univerzdlis telepités

Az Sl vizmelegiték
foggdlegesen

és vizszintesen

is felszerelhetdk, igy sz0k
helyeken is elhelyezhetdk.

Innovativ vizmelegité
Bluetooth hangszéréval

Ne tagadja meg magatdl az
élvezetet—kedvenc zenéje
mindig énnel van.

Fokozott hészigetelés
Még nagyobb
energiamegtakaritas
a hémegtakaritassal.

Fmx tipus, FmxDL tipus

Q tipus, QS tipus

Fagyallé izemmaéd
A viz befagydsanak
megakaddlyozdsa o
érdekében a vizmelegitd o~
automatikusan melegiteni e

kezd, ha a belsé tartalyban “i=
lévé viz hwémeérseéklete

6°C ald csdkken. Amikor a

hémérséklet eléri a 10°C-ot,

a fités ledll. Ez a funkcio

akkor mUkddik, ha a készulék

csatlakoztatva van az

daramforréshoz.

Szdaraz csé alaku fGtéelemek
«X-Heat»

Egyedilalld technolégia,
amelyben a fGtéelemek nem
érintkeznek vizzel. X-Heat
Techndlogia segitségéve

a vizmelegitd életartama
megné.
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Gyors fGtés

A kompakt tarolds
vizmelegiték gyorsan
biztositjak a meleg vizet.

Kompakt méretek

A vizmelegitdk olyan
kompaktak, hogy a legszikebb
helyekre is felszerelhet&k.

Erételjes fGtéelem

A vizmelegiték erdés
fOtéelemmel rendelkeznek,
amely 10 liter esetén 19 perc
alatt, 15 liter esetén 23 perc alatt
40°C-os lagyos vizet biztosit.

Tartalyvédelmi technélégia

A tartalyvédelmi techndlogia
megvédi a belsé tartdlyt

a korroziotol az «Elasztikus
kobalt védelem» finom
elasztikus zomdancbevonatnak,
a biztonsdgi rendszernek és a
nagyitott magnézium anédnak
kdszénhetden. Csak tarolds
vizmelegitékben elérhetd.

. . Vel EWH 30 Fmx EEC EWH 50 Fmx EEC EWH 80 Fmx EEC EWH 100 . .
megjegyzi a felhasznaldi EWH 50 EWH 80 EWH 100 £ DL «DL  EWH 80 FmxDL  EWH1 EWH 10U/O Q EEC EWH 15U/0 Q EEC
SI EEC SI EEC SI EEC EEC EWH 10U/O QS EEC EWH 15U/O QS EEC
szokdasokat és ezdiltal
lehetséges a még nagyobb ) ) )
Urtartalom, L 41 65 81 Urtartalom, L 27 73 93 Urtartalom, L 10,5 15,5
energiamegtakaritas
Villamos teljesitmény, kW 0,7/1,3/2,0 0,7/1,3/2,0 0,7/1,3/2,0 Villamos teljesitmény, kW g;’;@%g Villamos teljesitmény, kW 2 25
Nem kell a vizmelegitd Fesziltség/ frekvencia, V/Hz 230/50 Feszultség/ frekvencia, V/Hz 230/50 Fesziltség/ frekvencia, V/Hz 230/50
kezelésére gOﬂdOlniO Névleges aram, A 8,7 Névleges aram, A 87 Névleges aram, A 8,7 109
tobbé — programozza be FelfGtési id6 10 r61 75°C, perc 93 148 182 FelfGtési id6 10 161 75°C, perc 76 119,34 19094 238,68 FelfGtési id6 10 181 75°C, perc 1o 23
sajat magdanak vagy inditsa el ) 5 )
Max. nyomds, Bar 6 Max. nyomds, Bar 75 Max. nyomds, Bar 7,5
telefonjardl amikor szUkséges.
A Vi | ité K akk Elektromos védettség IPX4 Elektromos védettség IPX4 Elektromos védettség IPX4
vizmelegIito Csak akkor
melegszik fel ha SZUkSégeS Elektromos védettségi osztaly | Elektromos védettségi osztdly | Elektromos védettségi osztaly |
b .
Méretek netto Méretek netto 435x635x260  435x970x260  555x920x350  555x1135x350 Méretek nett6
A . 435:970x260  555x920x350  555x1135x350 éretek netto A . 324x324x315 368+368<340
(Sz¢l.xMag.xMeély), mm (Szél.xMag.xMély.), mm 344x545%359 344x825x359 454x729%469 454x879x469 (Szél.xMag.«Mély.), mm
Méretek bruttd 1010<485:280  970x605+362  1185%605x362 Méretek bruttd 680x485+280  1010x485+x280  970x605x362  1185x605x362 Méretek brutto 350+385350 395x427+383
(Sz¢lxMag.xMély), mm (Szél.xMag.xMély.), mm 429x640x429 429x920%429 539x849x539 539x999x539 (Szél.xMag.xMély.), mm
fi 5 Netto suly, k 22,6 29 335 5 50 15,3 22,6 29 335 Nettd suly, k 75 9,6
— = Vizfogyasztds Y, kg Netto suly, kg 16,1 22,08 2717 31,76 vre
s EE=EEEEEE = Bruttd suly, kg 25 32,6 37 ; 17 32,6 37 Brutto suly, kg 88 2
Bk iy L€ 17,75 24,09 31,21 358
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